SAUNOVÁ  KAMNA

Salus S4-S9Kw
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Jsou to elektrická celonerezová kamna určená pro rodinné i veřejné sauny. Používají se pro suché i vlhké sauny, kde se zvýšení vlhkosti dosahujepoléváním lávového kamení. Pokud požadujemev sauně vlhkost vyšší, lze kamna osadit parním zvlhčovačem, což je zásobník na cca 1l vody, která se odpařuje ohřevem od topných spirál. Od příkonu 4,5 kW kamna obsahují 7 kg lávového kamení pro akumulaci tepla a možnost intenzivnějšího odpařování při polévání kamen. V kombinaci s parním vyvíječem TROPIC a regulací S 200 (možnost volit teplotu i vlhkost) lze v sauně volit režim provozu suchá - vlhká - mokrá - parní, s možností dosažení až 65% RH. V sauně jsou kamna zavěšena na stěně (přímona dřevěném obložení), při respektování min. bezpečných vzdáleností (schváleno EZÚ Praha). Součástí kamen je saunový regulátor v různých provedeních dle požadavku na komfort obsluhy a využitelné funkce, přičemž spolehlivost a bezpečnostje základním znakem všech typů. 

	napájení

	pro kamna S3
	 
	 
	220 V
	AC

	pro kamna S3 až S18
	3+PE+N
	50 Hz
	400 V
	AC


	Typ
	Příkon
	Prostor
	Hmotnost
	Rozměry
	Jištění 

	S3
	2,8
	2÷03mm3
	6,0 kg
	52x26x19
	1x16A

	S4
	4,5
	3,5÷05m3
	11,0 kg
	56x43x26
	3x10A

	S6
	6,0
	5÷08m3
	11,5 kg
	56x43x26
	3x16A

	S7
	7,5
	6÷10m3
	12,0 kg
	56x43x26
	3x16A

	S9
	9,0
	10÷13m3
	12,5 kg
	56x43x26
	3x16A

	S12
	12,0
	13÷15m3
	23,0 kg
	2x56x43x26
	3x20A

	S15
	15,0
	15÷18m3
	24,0 kg
	2x56x43x26
	3x30A

	S18
	18,0
	18÷26m3
	25,0 kg
	2x56x43x26
	3x30A
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Salus S3 kW

	Typ
	Příkon
	Prostor
	Hmotnost
	Rozměry
	Jištění

	S3
	3 kW
	2÷03m3
	6,0 kg
	52x26x19
	1x16A


kamna Novum
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Jedná se o nový špičkový výrobek,který Vám zvýší komfort v užívání sauny. Saunová kamna jsou osazena digitální regulací přímo na kamnech a tím lze kamna ovládat buď přímov sauně nebo ještě z dalšího displeje umístěného před saunou, případně jinde mimo saunu (tím si můžeme saunu ovládat z více míst - platí vždy konkrétní daný signál - máme možnost sledovat teplotu nastavenou a aktuální jak v sauně takpřed saunou!). 

Elektrická celonerezová kamna NOVUM jsou určená pro rodinné sauny. Použití je vhodnépro suché i vlhké sauny, kde se zvýšení vlhkosti dosahuje poléváním lávového kamení. Pokudv sauně požadujeme vyšší vlhkost, lze kamna doplnit zásobníkem na cca 1 l vody, která se odpařuje ohřevem od topných spirál. V sauně jsou kamna zavěšena přímo na stěnu, při respektování minimálních vzdáleností (schváleno EZU Praha). Saunová kamna NOVUM je možno objednati v barevném provedení. 

Dodávka obsahuje:
saunová kamna s regulací, čidlo, propojovací vodiče, lávové kameny. 

	Typ
	Příkon
	Prostor
	Hmotnost
	Rozměry
	Jištění

	S3
	3 
	2÷03m3
	6,0 kg
	56x43x26
	1x16A

	S4
	4,5
	3,5÷05m3
	11,0 kg
	56x43x26
	3x10A

	S6
	6,0
	5÷08m3
	11,5 kg
	56x43x26
	3x16A

	S7
	7,5
	6÷10m3
	12,0 kg
	56x43x26
	3x16A


	Napájení

	pro kamna S3
	 
	 
	220 V
	AC

	pro kamna S4 až S7
	3+PE+N
	50 Hz
	400 V
	AC
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Vulcan 4,5 - 15 kW (SV)

Saunová kamna SALUS VULCAN (oceněná ZLATOU MEDAILĺ na mezinárodním veletrhu) jsou elektrická celonerezová kamna s vysokou účinností přeměny elektrické energie na tepelnou. Vzhledem k velkému množství akumulačních kamenů je udržovaná teplota v sauně rovnoměrná a nedochází k přehřívání vzduchu a následnému úbytku kyslíku. Kamna umožňují extrémní polévání vodou, pro ještě intenzivnější zvlhčování vzduchuv sauně. Mohou být doplněna o parní vyvíječ (SALUS VULCAN TROPIC), kdy si lze zvolit režim provozu sauny: suchá - vlhká - mokrá - parní. Standardně jsou kamna opatřena digitální třístupňovou programovatelnou regulací S 150s předvolbou zapnutí sauny na 24 hodin (denní) dopředu. Regulace dokáže uspořit až 30 % energie. 

Nerezové díly vnějšího pláště lze nahradit keramickými kachlemi, popř. deskou z mramoru či žuly. 

	Typ
	Příkon
	Prostor
	Hmotnost
	Rozměry
	Váha kamení

	SV
	4,5-15
	4÷18m3
	90 kg
	390x390x730
	40 kg

	SV
	18-30
	18÷40m3
	180 kg
	390x780x730
	80 kg
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VULCAN Komfort 4,5-9 kW ( SVK )

Novinkou naší firmy jsou saunová kamna SALUS VULCAN KOMFORT 4,5 - 9 kW, ve kterých je parní vyvíječ zakomponován přímo do tělesa kamen. Při naprosto shodných parametrech kamen dochází ke značné úspoře prostoru v sauně nutného pro instalaci kamen.Všechny funkce a režimy jsou shodnés kamny SVK, včetně tzv. BIOSAUNY. Kamna je možno osadit dekorativní kachlí. 
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Vulcan Tropic 4,5 - 15 kW

Celonerezová elektrická saunová kamnaSALUS VULCAN TROPIC (oceněná ZLATOUMEDAILĺ na mezinárodním veletrhu) jsou opatřena parním vyvíječem s nezávislýmzdrojem vývinu páry a digitální regulací teplotyi vlhkosti S 200 s teplotním a vlhkostním čidlem. Takto lze volit režim provozu sauny: suchá - vlhká (vitální) - mokrá - parní (turecká lázeň), případnělze přímo nastavit v % relativní vlhkost(až do 65 % RH) a k ní je automaticky přiřazena odpovídající teplota, a naopak se k nastavenéteplotě automaticky přiřazuje odpovídající vlhkost.Současně použitím různých bylin, esencí, solí apod.lze vytvářet různé druhy terapií - tyto probíhají nejčastěji v režimu tzv. mokré (bylinné apod.) sauny, kdy se teplota pohybuje do 60 OCa relativní vlhkost do 50% RH. Doplněním saunového světla - barevné spektrum s automatickou regulacíumožňující volbu ze 7 barev světelného spektra, příp. jejich automatické přepínání s volitelnou rychlostí, resp. rozsvícení všech barev současně získáme světelnou terapií tzv. 

BIOSAUNU.Osazením reproduktorů do sauny s produkcí relaxační hudby získáme tzv. hudební terapii. 

VULCAN 18 – 30 kW

Saunová kamna SALUS VULCAN (oceněná ZLATOU MEDAILĺ na mezinárodním veletrhu) jsou [image: image16.png]


elektrická celonerezová kamna s vysokou účinností přeměny elektrické energie na tepelnou. Vzhledem k velkému množství akumulačních kamenů je udržovaná teplota v sauně rovnoměrná a nedochází k přehřívání vzduchu a následnému úbytku kyslíku. Kamna umožňují extrémní polévání vodou,pro ještě intenzivnější zvlhčování vzduchu v sauně. Standardně jsou kamna opatřena digitální třístupňovou programovatelnou regulací S 150 včetně rozvodnice.
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Kamna na dřevo

K vyhřívání saunové kabiny lze použít saunová kamna na dřevo. Využití je v případech nedostatečné dimenze el. proudu, nebo při požadavku na specifické klima vytvářené kamny na dřevo. Kamna jsou umístěna v prostoru potírny, odkud jei přikládání. Nový systém cirkulace horkého vzduchu zvyšuje účinnost kamen, efektivním spalováním se dosahuje sníženého obsahu sazí.

	Typ
	Prostor sauny

	HELO
	od 6 do 22 m3


Regulace pro kamna

Regulace S100 
Regulace je vhodná k ovládání všech saunových kamen určených pro suchou finskou saunu. Regulátor má přesný digitální ukazatel teploty ( max. 110 °C ), možnost předvolby zapnutí sauny ( 24 h časovač ), nastavení doby provozu ( max. 12 h ). Na regulaci je ovládání osvětlení. Regulace je třístupňová, což nám zaručuje hospodárný a šetrný provoz Vaší sauny. Regulátor je vhodný pro výkony 3 – 9 kW. Součástí je rovněž čidlo teploty a tepelně nevratná pojistka. Krytí IP 20 – vhodné pro suché a dobře větrané prostory.

 

Regulace S500
Regulace je vhodná k ovládání všech saunových kamen viz. shoda s S 100. Navíc má oddělený displej, je vhodná pro umístění s většími nároky na design, dále se hodí pro ovládání saun u bazénu a v prostředí s vyšší vlhkostí. Regulátor umožňuje ovládat i příkony vyšší než  9 kW. Ovládání je na bezpečné napětí 24V. Další výhodou je združené ovládání Barevného spektra, kde lze zapnou jak klasické osvětlení nebo u Barevného spektra nastavit jednotlivé barvy, případně automat proměny barev osvětlení. Krytí – bezpečné napětí 24V ovládací části.

 

Regulace S2000
Regulace je vhodná k ovládání saunových kamen viz. shoda s S500 s tím rozdílem, že regulace je uzpůsobena k ovládání saunových kamen s parním generátorem. Regulace má všechny vlastnosti předchozích regulací s tím, že dokáže řídit i vlhkost v sauně. Krytí – bezpečné napětí 24V ovládací části.

	



	

 
	



	S 2000
	S 2000-1
	S 2000 - silová část

	


	

 
	



	S 500
	S 100
	S 2000 komplet

	


	

 
	



	S 2000 komplet
	S 2000 panel
	S 500 komplet

	


	 
	 


