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TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÍŘIVÝCH VAN

 

1. Odkláněcí ventil. Pomocí tohoto ventilu můžete ovládat intenzitu proudění vody. Zároveň můžete intenzitu přesunout k tryskám na jedné nebo druhé straně vířivé vany.

2. POP-UP Speaker. Jedná se o výsuvný sloupkový reproduktor. Není součástí modelu vířivé vany Rose.

3. Ovladač vzduchového proudění – speciální vzduchem kontrolovaný ovladač. Díky této funkci můžete pohodlně měnit tlak, intenzitu a šumění trysek.

4. Trysky určené pro hydromasáž. Vytváří několik typů vodního proudu (podle tvaru trysky) – přímý, rotační nebo pulzační. Masáž vytvářená těmito vodními proudy působí hlavně na uvolnění svalů a kloubů. Nabízí Vám několik intenzit, od jemné masáže až po bodovou akupresurní masáž.

5. Vodní instalace, rozvody a připojení.

6. Izolace – jako izolace zabraňující nežádoucímu rozptylu tepla se používá polyuretanová pěna, která zajišťuje vysokou tepelnou izolaci vířivé vany.

7. Ventil.

8. Odvětrávací mřížka vířivé vany.

9. Reflektory umístěné v rohovém panelu vířivé vany.

10. POP-UP TV. Vysouvací LCD obrazovka, která je součástí pouze modelu Afrodite.

11. Opěrky hlavy. Anatomicky tvarované, měkké, pěnové opěrky hlavy pro zpříjemnění pobytu ve vířivé vaně.

12. Skimmer (sběrač vody). Přes skimmer je voda odváděna mřížkovým filtrem do kartušové filtrace a dále do filtračního okruhu. Mřížkový filtr zachycuje převážně hrubé nečistoty, kartušový filtr pak jemné nečistoty a mastnotu.

13. Kontrolní sonda pro stanovení teploty vody.

14. Ice bucket – nádoba na led. Speciální doplněk u vybraných modelů vířivých van určený k umístění ledu a lahve lahodného moku.

15. Micro trysky – vytvářejí přímý vodní proud s příměsí vzduchu. Masáž je tvořena vodním tokem a vzduchovými bublinkami, které působí svým prouděním povrchovou masáž. Vzduchové bublinky přenáší uvolňující vibrace do celého lidského těla.

16. Display (kontrolní panel) s elektronickým ovládáním vířivé vany.

17. Instalační vedení – trubky, rozvody.

18. Reproduktory vestavěné do bočních panelů vířivé vany.

19. Pevná, odolná základna vířivé vany, zajišťující stabilitu.

 

POVRCH – KVALITA A ODOLNOST

Povrch vířivých van se vyznačuje především svou vysokou kvalitou a odolností proti mechanickému poškození a poškrábání. Jedná se o speciální směs akrylátů, jejichž součástí jsou i UV stabilizátory. Ty se do akrylátu přidávají z důvodu zvýšení odolnosti materiálu. Díky tomu nedochází k degeneraci materiálu, která je způsobována UV zářením, které snižuje fyzikálně mechanické vlastnosti akrylátových povrchů. Dalšími složkami, které tvoří výslednou směr akrylátů, jsou barevné pigmenty. Ty se používají pro barvení akrylátové směsi. Tyto pigmenty se vyznačují především svojí odolností vůči okolním vlivům – jako jsou chemické prostředky používané pro úpravu vody nebo již zmiňované UV záření. Právě díky kvalitnímu akrylátovému materiálu se povrch těchto vířivých van vyznačuje vysokou barevnou stálostí, UV odolností a mechanickou odolností.

Při výrobě „těla“ vířivé vany z termoplasticky formovaného materiálu se využívá metody takzvaného vstřikování. Vířivá vana vyrobená touto metodou splňuje veškeré požadavky v oblasti ergonomie.

ÚSPORA NÁKLADŮ NA ENERGIÍCH

Úsporu vynaložených nákladů na energie potřebné k vytápění a udržování teploty vody a hospodárný provoz zařízení Vám zajistí izolace vířivé vany. Pro tento účel se používají polyuretanové pěny s vysokou hustotou. Jejich aplikace zabraňuje nežádoucímu rozptylu tepla a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci. Tento typ izolace zároveň eliminuje i případnou hlučnost jednotlivých zařízení vířivé vany.

PŘÍRODNÍ KRÁSA BEZ POŽADAVKŮ NA ÚDRŽBU

Přírodní dřevo při působení venkovních povětrnostních vlivů velmi rychle chátrá a degraduje. To se projevuje nevzhlednými změnami na bočních panelech vířivých van. Z tohoto důvodu jsou boční panely vířivých van Brilix vyrobeny ze dřeva syntetického. Jejich použití dodává těmto vířivým vanám nejen přírodní krásu a elegantní design, ale hlavně vysokou odolnost. Jelikož se jedná o syntetické dřevo, není proto nutná pravidelná údržba a péče v takové míře, jako by to bylo nutné u přírodního dřeva.

PODPŮRNÁ SOUSTAVA PILÍŘŮ

Aby byla zajištěna celková stabilita vířivé vany, obsahují konstrukce vířivých van takzvané podpůrné pilíře. Tyto pilíře se zhotovují z tvrzeného PVC. Oproti standardně používaným dřevěným výztuhám, které používá většina výrobců, nedochází u PVC výztuh k jejich degradaci. U výztuh ze dřeva dochází po čase k jejich deformacím vlivem vlhkosti. Dřevo začne zahnívat a posléze se velmi snadno deformuje.  Aby se Vám toto u Vaší vířivé vany nestalo, je nosná konstrukce a pilíře vyrobena z tvrzeného PVC.

Nosná základna ze syntetických materiálů a systém pilířů z tvrzeného PVC v kombinaci s polyuretanovou pěnovou izolací prodlouží životnost Vaší vířivky.

VNITŘNÍ ROZVODY VODY

K realizaci vnitřních rozvodů vody ve vířivých vanách se používají vysokotlakové hadice. Používáme pouze pečlivě vybrané, nepoškozené a neznečištěné hadice. Jen takovéto hadice zabraňují vzniku nepříjemného pachu a biologickému znečištění.

